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ABSTRACT : 

CHG DATE=19990617 STATUS=0>The panel, esp. for applying to a fixed 
or moving 

backing, e.g. of rubber or plastic, is made from vinyl printed on one 
side and 

fixed with the aid of an alcohol or 3-5 % glyceride solution applied 
to the 

backing or an adhesive coating on the vinyl. The vinyl panel can 
have a 

surface coating of a silicone solution, applied by vaporisation, and 
the panel 

and backing assembly can be heated using an air current at 40 deg C. 
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@ PLAQUE PUBLICITAIRE EN VINYLE SOUPLE, IMPRIMEE, ET SON PROCEDE DE POSE. 

fey) La presents invention concern e un procede de pose 
atfn support souple imprime ou non, sur tapis mobile en 
caoutchouc ou surface fixe en metal, princlpalement utilise 
dans les magasins en libre service. Le support est destine 
a etre present ou continuellement passer et repasser sous 
les yeux des clients du magasin. 

II est constitue d'une plaque publicitaire en vinyle souple, 
avec ou sans adhesif, Imprlmee d'une ou plusleurs Images, 
en une ou plusieurs couleurs, et destined a etre posee sur 
un support mobile en caoutchouc ou plastique, utilise pour 
la depose des achats des clients d'un magasin, et la 
condulte desdits achats vers I'activite caissiere, tels que les 
tapis roulants des meubles de caisse, typiquement trouves 
dans un supermarch6 ou dans une grande surface specta- 
lisee. La plaque peut etre egalement posee sur un support 
rigide metallique fixe, typiquement trouve dans une supe- 
rette. 

La plaque est imprimee par s6rigraphie et posee sur les 
tapis de caisse par un procede special utilisant soit un sys- 
teme d'adhesion 6lectrostatique, soit un systeme autocol- 
lant. La plaque avec ses images publicities, mise en 
mouvement ou tenue a I'arret, par le contrdle du meca- 
nisme d'avancement du tapis ae caisse, est destinee a 
continuellement afficher les annonces sous ies yeux des 
clients attendant leur tour de payer a la caisse. 


<« — Le S-ns tc \i 
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La pr6sente invention concerne ie procede de pose d'un support 
publicitaire en film vinyle souple, destine a etre imprime et pose sur un 
support mobile en caoutchouc ou plastique, tels que ies tapis roulants des 
meubles de caisse typiquement trouves dans un supermarch6 ou autre 

5 grande surface specialisee, utilise pour la depose des achats des clients et la 

conduite desdits achats vers I'activite caissiere. Le support publicitaire peut 
etre egalement pose sur un support metallique fixe. 
Diverses solutions pour proceder a la promotion publicitaire sur Ies tapis de 
caisse sont possibles. Toutefois, Ies moyens et Ie cout de ces solutions ont 

1 0 jusqu'a ce jour contribue a ce qu'aucune publicity n'y figure actuellement. 

Pour pallier cet inconvenient, le support publicitaire selon I'invention est 
imprime par serigraphie et pose sur Ies tapis de caisse anti-statiques ou 
electrostatiques par un procede special utilisant soit un systeme d'adhesion 
elect rostatique.soit un systeme autocollant. Le support publicitaire avec ses 

1 5 images, qui est mis en mouvement ou tenu a I'arret par le controle du 

mecanisme d'avancement du tapis de caisse, passe continuellement sous Ies 
yeux des clients attendant leur tour de payer a la caisse. 

La plaque publicitaire vise a permettre a un nombre important 
d'annonceurs, renouvelable periodiquement, de s'afficher sur Ies tapis de 

20 caisse pour obtenir un impact tres fort, tout a fait nouveau. 

Les dessins annexes illustrent I'invention: 

- La figure 1 de la planche 1/3 represente un meuble de caisse de magasin , 

- La figure 1 de la planche 2/3 represente un tapis de caisse en profit. 

- Les figures 1 et 2 de la planche 3/3 represented le support publicitaire en 
25 profil et en perspective. 

En reference a ces dessins, la Fig.1 de la PI. 1/3 montre le tapis de 
caisse avant (2) et le tapis arriere (3) ou seront poses les supports 
publicities. Egalement montre est la chaise de la caissiere, (6) qui controle 
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le mouvement des 2 tapis dans le sens de la marche et qui saisit les codes- 
barres des articles poses par les clients sur le tapis avant (2) et qui, par la 
suite pose les articles saisis sur le tapis arriere. Les images publicitaires (7) 
visibles sur les tapis a un moment donne, cedent leur place au fur et a 
mesure que les tapis avancent, aux images qui suivent. 

- La figure 1 de la planche 2/3 represente la vue en profil (10) d'un tapis 
de caisse sur lequel le support publicitaire est pose. La caissiere contrdle 
I'avancementdes images publicitaires par le mecanisme qui tourne le rouleau 
menant(8) jusqu'a ce qu'elles disparaissent de vue, restant invisibles jusqu'a 
ce qu'elles remontent, plus tard ( en passant par le rouleau mene (9).La mise 
en place des autres systemes faisant usage de vinyle ou papier epais est a 
proscrire, car le tapis de caisse tournant sur son rouleau-menant passe sous 
un racloir (7) fixe en permanence juste au-dessus du tapis pour empecher le 
passage du plus menu objet. 

Les figures 1 ) de profil et 2)en perspective de la Planche 3/3 montrent 
le support ideal qui, selon I'invention, est un dispositif constitue d'une 
couche de papier protecteur(3) revetu d'un vernissage en vinyl (2)sur lequel 
est fixe electrostatiquement le film vinyl (1), constitue d'une face imprimee (4) 
d'images publicitaires (4) et d'une face non-imprimee(5), qui se desolidarise 
du papier protecteur (3) pour la pose sur le tapis de caisse. La face non-impri- 
mee(5) peut etre munie d'un adhesif pour I'adhesion avec le tapis de caisse. 

Nous decrirons ci-apres la maniere de poser les plaques publicitaires 
sur les tapis selon que celui-ci est electrostatique ou anti-statique. On 
retiendra cependant que la grande majorite des tapis sont antistatiques. 
Pour les tapis de caisse electrostatiaues: 

1 . Bien nettoyer toute la surface du tapis de caisse a Taide d'un vaporisateur 
d f alcool, et laisser secher. 

2. Poser un bout de ruban adhesif double-face sur la couture du tapis de 
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caisse, de preference d'une largeur de 2,54cm. 

3. Retirer la feuille protectrice du film vinyle non-adhesif en evrtant 
soigneusement tout contact avec des objets ou un produit silicon^. 

4. Poser un bout du film mesurant de 1 ,20 m a 2 m sur le ruban adh6sif 
double-face, pendant qu'une deuxieme personne le maintiendra bien tendu. 

5. Chasser les bulles d'air a I'aide d'un tampon compresseur. 

6. Le premier film etant en place, poser maintenant un bout de ruban adh6sif 
double face de 1,27 cm , le plus pres possible de I'extremite du film qui vient 
d'etre pose, mais sans que cet adhesif ne repose sur ce film. 

7. Proceder k la pose du film comme indique dans les points 1-5. 

8. Poser alors, a la rencontre des 2 films vinyle, un ruban adhesif double-face 
de 1 ,27cm sur le bord externe du premier film. Les 2 films ne doivent pas se 
superposer de plus de 1 ,27cm. 

9. Passer le tampon compresseur soigneusement afin d'eviter toute bulle 
d'air. Couper I'exc6dent de film vinyle. 

10. Vaporiser une emulsion de silicone sur la surface imprimee de la plaque 
vinyle pour assurer la propret6 du support publicitaire. 

Pour les tapis de caisse anti-statiques 

1 . Bien nettoyer toute la surface du tapis de caisse & I'aide du vaporisateur 
d'alcool, laisser secher , puis enduire la surface du tapis de glyc6ride3 & 5%. 

2. Retirer la feuille de papier protecteur du film muni d'adhesif vinyle . 

3. Pendant qu'une deuxieme personne le maintiendra bien tendu , poser le 

film en place, la face non-imprimee centre le support mobile ou fixe. Poser 

ensuite un second film , bord k bord avec le premier, en proc6dant comme 

pour le premier, et ainsi de suite jusqu'& ce que le tapis de caisse antl- 
statique sort couvert 

4. Chauffer au courant d'air de 40°, puis repasser le tampon compresseur 
pour eliminer les bulles d'air. 

5. Vaporiser une emulsion de silicone sur la surface imprimee de la plaque 
vinyle pour assurer la proprete du support publicitaire. 
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REVENDICATIONS 

1 ) Proc6de de pose d'un support publicitaire sur un support mobile ou fixe, 
notamment en caoutchouc ou en plastique, caracterise en ce qui! 
consiste a appliquer sur le support mobile ou fixe, une solution d'alcool, puis 
une solution glyceridique, cette dite application etant suivie de la pose du 
support publicitaire, le dit support etant en vinyle, la face non-imprimee 
duquel est placee en contact avec le support mobile ou fixe. 

2) Precede de pose d'un support publicitaire,selon la revendication 1) 
caracterise en ce que la solution glyceridique a une concentration de 3 & 5%. 

3) Procede de pose d'un support publicitaire, selon les revendications 1) et 
2) caracterise en ce que la face du support publicitaire vinyle imprimee, est 
enduite par une vaporisation d'une solution silicone. 

4) Procede de pose d'un support publicitaire, selon les revendications 1), 
2), et 3), prises dans leur ensemble, caracterise en ce que la face du support 
publicitaire vinyle non-imprimee est munie d'un adhesif assurant ['adhesion 
avec le support mobile ou fixe. 

5) Procede de pose d'un support publicitaire, selon les revendications 1), 
2), 3), et 4) prises dans leur ensemble, caracterise en ce que I'ensemble du 
support mobile ou fixe et le support vinyle est chauffe a I'aide d'un courant 
d'air chaud a 40°. 

6) Support publicitaire pour la mise en oeuvre du procede selon les 
revendications 1), 2), 3), 4), et 5), prises dans leur ensemble caracteris6 en ce 
qu'il est constitu^ d'une couche protectrice revetue d'une couche de 
vernissage vinyle sur laquelle est fixe electrostatiquement le film vinyle 
supportant la publicite, ce dispositif permettant de d6solidariser sans effort 

le support publicitaire pour la pose sur le tapis de caisse. 
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